
 

IBR50

IBR50 este un sistem informatic, destinat utilizării în rețele de 
comunicații, protejat TEMPEST, conform standardului NATO 
SDIP-27/2, nivel A. 

SISTEM INFORMATIC PROTEJAT TEMPEST 

INSTITUTUL PENTRU
TEHNOLOGII AVANSATE



Tensiune de alimentare
Conectivitate
Viteză maximă de transfer a datelor
Procesor
Memorie RAM
Dimensiune echipament (L x l x H)

Masă netă

230 VAC
fibră optică conector LC

1 Gbps
Intel Core i3-6100U (2x2,3 GHz)

8 GB, DDR4-2133 SDRAM
580x130x440 mm

12 kg

Specificații tehnice

INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Str. Dinu Vintilă, nr. 10, sector 2, București

Telefon +4.021.610.70.54, Fax +40.021.210.04.54, e-mail: cooperare.ita@dcti.ro
ROMANIA

INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Str. Dinu Vintilă nr. 10, 021102, București, România

Telefon +4.021.610.70.95, Fax +4.021.210.04.54, e-mail: cooperare.ita@dcti.ro

Temperatură mediu ambiant
Umiditate relativă maximă

0°C ... + 40°C
80%

Condiții de mediu


